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Tisztelt Képvisél()’-testiilet!

A Magyar LabdarGgd Szovetség az Orszigos Palyaépitési Program keretében rekortan
palyaépitésre szolo palyazatot hirdet 6nkormanyzatok és sportszetvezetek szimara.

A palyaztatas specialis szabalyai: _ _

1. Nyilt palyazati felhivas nem keriil kiirdsra, a kivalasztis ,,zartkérd” abban az értelemben, hogy
a megyel igazgatésagok altal kivalasztott jeldlteknek kikilld6et adatlapok alapjin toreénik a
nyettes helyszinek kivilasztisa. Az MLSZ a Rekortan Palyaépitési Program keretében
osszesen 20 palyat tervez felépiteni.

2. A beruhiazashoz a palyazénak 30% Onrésszel kell rendelkeznie, valamint kdzvetitenie
kell azt a céget, aki a palyaépitéshez sziikséges TAO forrast tudja biztositani (teljes
beruhazisi koltség nettd Gsszegének 70%-a).

3. Igényld lehet barmely teleptlés: (kerileti) onkormanyzat, amennyiben az érintett ingatlan az
6nkorményzat vagy mis harmadik személy tulajdoniban van (kivétel: Magyar Allam,
Sportszervezet) vagy barmely sportegyesiilet, amennyiben az érintett ingatlan a sportegyestilet
vagy mas harmadik személy tulajdonaban van (kivétel: 6nkormanyzat és a Magyar Allam).

4. Az igénylének az adatlap mellett az alibbi dokumentumokat kell benytjtania:

Sor-

. Dokumentum
$Zam

Alairt tulajdonosi hozzajarulé nyilatkozat(ok) a sportcéla ingatlan hasznalatba
1. adasara és hasznositasara vonatkozéan minden egyes tulajdonos altal kilon-
‘kiilon alairva.

Az épiteni kivant projektelemmel érintett ingadan 30 napnal nem régebbi
tulajdoni lapjanak foldhivatal altal kiadott eredeu példanya vagy masolata.

Az épiteni kivant projektelem megvalositasat j6vahagyo jogerds épitést
engedély, VAGY a hataskorrel és illetékességgel rendelkez6 hatdsag igazolas
atrol, hogy a bejelentésben megjelolt beruhazasi tevékenység nem
épitésiengedély-koteles.

Ervényes talajmechanikai szakvélemény és az ahhoz kapcsol6dé
nyilatkozat ‘

Helyszinrajz, vizrajz a rekortan palya feltintetésével

Kdzmii genplan (sszesitett kozmiiterv)

Palyazati adatlaphoz kapesoldds nyilatkozat

Allami fenntartasd kézoktatisi intézményben megvalésulé palyaépités esetén az
8. MLSZ-szel kotendd egyuttmikodési megallapodishoz kapesolodd KILIK. altal
alairt zaradek. ,
9. Szakmai partnerrel kotott egylitemiikodési megallapodas
Onkormériy.zati testiileti hatarozat, illetve sportszervezet esetén nyilatkozat a
10. 30%-os onrész rendelkezésre allisardl valamint nyilatkozat a TAO forrdst
biztositd cég elérhetdségeirdl

S

A kitoltott palyazati adatlapokat és a csatolandd dokumentumokat az illetékes ‘megyei
igazgatdsignak kell elektronikus tton elkildeni 2016. aprilis 27-ig.
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5. A kérelmezdnek egy alkalommal hianypotlasia van lehetSsége, amelynek a végsé hatitideje
2016, majus 6. A hianypotlast szintén az illetékes megyei igazgatosignak kell elkildeni
elektronikus aton.

6. A megyel igazgatosig a formai és jogosultsagi cllendrzést kovetden a palyazatot az alabbi

tablazatban ismertetett szempontok alapjan értékeli és rangsorolja.

- Adhats
Sorszam Szempont Feltétel 4 ,0
pontszam
Teleptilés nem hatranyos helyzeta 0
térségben talilhaté '
A fejlesztés helyszinét biztosito
1 telepiilés I?cdvc;?;mcnyczctt jardsban | o palyazé telepiilés a 105/2015
helyezkedik-e el - (IV.23) Kormanyrendelet 1
mellékletei alapjan
kedvezményezett.
Palyaépités indokoltsag a jelenlegi
9 infrastruktara ellatottsag és a 5
) varhato kihasznaltsagi adatok
(kapacitas-kihasznaltsag) alapjan
A Bozsik-program egyesuleti vagy
intézményi programjiban részt
3 vevo, a telepiilés teriletén mikodo 4
) spottszervezet vagy oktatasi
intézmeénnyel rendelkezik
egyittmukodési megallapodassal.
088238@11:

Rekortan palya ara:

10

Kisméreti 20x40 (22*42 m) rekortin boritasu labdatigd palya. A burkolat vérds szind,
felfestett vonalakkal, kézilabda, kositlabda, futball jatékokra alkalmas, 2 db 3x2 méteres fix
kapuval, 2-4 fixen rogzitett kosatlabda . palankkal, palya koril Viacolor jarda, pédlya koril
labdafogo halo (128 folydométer), palya koral palank (122 folyométer), vﬂag1tas (cca. 120 LUY)

Varhaté kéltség opcionalis tételek nélkiil, brutté: 39,5 Mft.

‘ Opcionalis tételek: mobil lelatd, kerités, LED vilagitas, 2-4 hordozhaté mini kapu, 2 db fedett
kispad (6-12 £6).

A nagy labdardigé pilya mellett tudnank helyet biztositani a sportpalyanak.
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Kérem a T. Képviselo-testiiletet, hogy az cléterjesztést megvitatni, a hatrozati javaslatot
elfogadni sziveskedjen.

Badacsonytomay, 2016, aprilis 19.

Tisztelettel: \@/,

Krisztin N. Laszlo
polgarmester

1. .
HATAROZATI JAVASLAT
(a hatarozat elfogadasihoz egyszerii tébbség sziikséges)

£2016.(1V.22.) Képvisels-testiileti hatirozat
Badacsonytomaj Varos Onkormanyzat Képviselo-testiilete

elrendeli, hogy palyazatot nydjt be MLSZ rekortan palya épitése Badacsonytomajon cimmel a
Magyar Labdaragé Szévetség (MLSZ) Orszagos Palyaépitési Program X. iiteme keretében,
épitéssel jard beruhazas megvaldsitisira vonatkozé Kismétetii 20x40 (22%42 m) rekortan
boritasa labd;ltﬁg(') palya épitésére az onkormanyzat 1/1 tlajdonat képezé Badacsonytomaj
306/1. hrsz-t ingatlan teriiletén. _
A beruhazas Osszkoltségér 39.500.000,- Ft dsszegben hatarozza meg, melyhez sajat erdként
11.850.000 Ft Osszeget az Onkormanyzat 2016. évi koltségvetésének altalanos tartaléka terhére
biztositja.
Hatarid6: elfogadasta azonnal, egyebekben kiitas szetint
FelelGs: Krisztin N. Laszlo polgarmester

Gerencsér Tamas miszaki dgyintézd

II.
HATAROZATI JAVASLAT
(a hatarozat elfogadasihoz egyszerii tobbség sziikséges)

../2016.(IV.22.) Képvisel§-testiileti hatArozat :
Badacsonytoma; Varos Onkormanyzat Képvisels-testiilete nem nyijt be palyazatot a Magyar
Labdarigd Szévetség (MLSZ) Orszagos Palyaépitési Program X. {iteme keretében, Kisméretii
20x40 (22*42 m) rckortin boritasa labdarigé palya épitésére.

Hataridé: . azonnal
Felelds: Krisztin N. Laszlo polgarmester
Gerencsér Tamas miszaki Ggyintézd
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M(szaki leirds 20x40 (22x42) méteres rekortin boritas,
tébbfunkciés sportpalyahoz.

Alépitmény, burkolat:

. Tiikor készités:

Az eredeti kdrnyezet talajszintjéhez képest atlag 25 cm mély gddér, (tiikor)
készil, amely maximum 0,5 % lejtésti lehet. Mivel az alépitmény
rétegvastagsag oOsszesen 35 cm lesz, a pdlya végleges szintje 10 c¢cm-~t
kiemelkedik majd a kdrnyezet szintjéhez képest. A feliilet lejtésének
olyanhak kell lennie, hogy a viz mindenhonnan le tudjon folyni réla és egy
ponton sem lehet magasabb a tervezett szintnél. Tomorités mértéke 90%.
Agyazati sz(iréréteqg: _ ‘

Agyazati sziiréréteg készill, fagyalld zdzott kéhél, 20/50 szemcse'nagységt.'l
20 c¢m vastagsagban tomoritett allapotban. Eltérés a névleges magassagtol
maximum 10 mm, feldlet egyenetlensége maximum 10 mm 4 méterenként.
Tomaorités mértéke 90%.

Fagyalld sziiré réteg:

Szliré réteg készil, fagyillé zdzott kébdl, 5/20 szemcsenagysagu 12 c¢m
vastagsagban tomoritett allapotban. Lejtés maximum 0,5%, felllet
egyenetlensége maximum 10 mm 4 méterenként. Toémérités mértéke 90%.
Kiegyenlitd réteq kialakitdsa:

Vizatereszté aszfalt réteg teritése atlag 50 mm vastagsigban, feliilet
egyenetlensége maximum 6 mm 4 méterenként.

. Uj feliilet kialakitasa:

10 mm vastagsiagi multifunkciondlis sportburkolat készitése piros szinben.
felilet egyenetlensége maximum 4 mm 4 méterenként. A burkolat a palya
teljes hosszat lefedi, beleértve a kapuk kiilsé oldalai mellett a palankokig
huzodo teriletet is (tehat a felulet egy teljes téglalapot alkot).

VIACOLOR jarda készitése a pdlya korul:

1.

2.

Tiikér készités jardanak:

Palya fellletét korllvevé terileten VIACOLOR burkolat késziil. Elso lépésben a
tikor kiszedés torténik, a kornyezet szintjéhez képest 15-20 cm mélységig,
oldalvonalak mentén 1,5 méter, alapvonalak mdégott 2 méter szélességben.

Szegélykivezés:

Szegélykd készill a palya és a VIACOLOR hurkolat kortl, 100 cm hossz(
(100*5*20 cm) elemekbdl, betongerendaba rakva a burkolat fogaddsara, a
megadott tervekben foglaltaknak megfelelen.



3. larda készités:

VIACOLOR burkolat készitése a palya kéril, 6 cm vastag térké burkolattal
kialakitva. Fentrdl lefelé 4 cm vastag 0,063-0,8 mm Aagyazd homok, 10 cm
vastag 0,063-20 mm zuzottkéd égyazai, és 10 ¢cm vastag fagyallo folyami
homokos kavicsrétegre.

Vizelvezetés:

1.

Szi\)érg(’) cs4: . ,

A 80-200 mm-es csbvezetéket (dréncsd) 0,5% lejtéssel, a palyan a
kivitelezési terveken meghatarozott modon 0,25x0,4 m mély és a palya
oldalvonalaval péarhuzamos egymastdl 5 méter tavolsagban levd
munkagodorben kell elhelyezni az egyenletes vizeloszlas érdekében. A
szivargd csovekbdl a vizet a palya alapvonalaval parhuzamosan fektetett,
0,5%-o0s lejtési, a pdlya egyik végén kialakitott csévezetékébe (dréncsd) kell
hekdtni. A szivargd és gyljté csdvek keresztmetszete a helyi talajviszonyok,
mértékado talajvi’zszint és ‘a varhato c¢sapadék mennyiségének
figyelembevételével keril méretezésre.

. Geotextilia;

A csdvezetékeket minden oldalrdl 4-16 mm osztalyozott kaviccsal, a kavicsot
pedig geotextiliaval kell kortlvenni az elkoszolédas, a gaz kinOvése és a
kiildnbozd szemcse  Osszetételd talajok dsszekeveredésének
megakadalyozasa, megeldzése érdekében.

. Szikkaszté gddrék:

Két darab szikkasztégdddr készil a rendszer mélypontjain 2x2x2 méteres

méretben, feltoltve 50/200 mm kaviccsal, geo textilia alatéttel és letakarassal.
Ide kerll bevezetésre a palyarol oOsszegylijtott csapadékviz szikkasztas
céljabol.

Burkolat kezelése:

Elkészilt rekortdn burkolat utdlagos kezelése:

A palyak kialakitasa, vonalazasa, festéssel torténik. Minden palya vonalazasa,
kijelélése, mas-mas szinnel készul, az aldbbi palyak felfestésére  van
lehetdség:

- futballpalya,

kézilabda palya,
kosarlabda palya



Labdafogo halé és tartészerkezete:

A labdafogé halé, UV allé mianyagbdl, 13x13 ¢m |yukosztassal, alul és felil
acél feszitbhuzallal, tartészerkezete a paldnkkal egybeépitve készil, 5 m
magas, 50x50x3 mm tlzihorganyzott =zartszelvénybdl. A  halé
tartdoszlopanak alapteste 0,3x0,3x1 m méreti C16 FN beton. Az alaptestet a
helyi talaj” teherbirdsi értékének ismeretében méretezni kell. Alapvona!
mogott (44 fm) alaptartozék, oldalvonal mellett opcionalis (84 fm)

Palankrendszer: .

A palydhoz - azt koérilvevéen - az alap ds oldalvonalaktél 1 méteres
tavolsagban, ifletve a tervrajzok szerinti régzitett formaban 1,1 m magas
palank készdil, - integrilva a labdafogé hald tartoszerkezetébe - idgjaras és
héallé 1.8 mm vastag fehér szini, lekerekitett, vagy él védett rétegelt
lemezbdl, 50x50x3 mm tiizihorganyzott zartszelvény oszlopokkal. Alapvonal
magott (2x22 fm), oldalvonal mellett (2x42 fm)

Felszerelési targyak:
- 2 dbrogzitett kézilabda kapu haléval (300 x 200) cm.
- Szabvanyos kosartabda allvany (2-4 db), fix konzollal, bebetonozott,

tiizihorgonyzott oszloppal, 1,65 m benyulasd, szabvanyos.

A palva tartozékai a kévetkezdk lehetnek (Opciondlisan):
- 2-4 db mini kapu (120*60 mm) haléval,

Vilagitas:

1. Tervezési feladat: A 20*40 méteres, mesterséges megvilagitassal ellatott
rekortan boritasd futballpalyanal kdzepes megvilagitas értéket kell biztositani.
(120 lux, az egyenletességre (minimalis megvilagitas / atlagos megvilagitas)
minimum 0,5 értéket kell biztositani.

2. Energiaigény, energiaellatas: A tervezett palya mesterséges megvilagitdsahoz -
szlikséges energiaigény értéke 4,8-6 KW-ra becsiilheté. A villamos-energia
ellitds fesziiltségszintje 3F+N 230 V AC. A tobblet energiaigény
biztositasanak miszaki és gazdasagi feltételeit az aramszolgaltatéval-
el6zetesen egyeztetni kelt.

3. Villamos berendezés: A tervezett févezetékek elosztokba csatlakoznak. A
futballpalya részére szabadtéri eloszté-berendezést kell |étesiteni. Az




elosztéban kerilnek elhelyezésre a vilagitashoz szilkséges aramkorak
szerelvényei. | '

4. Vilagitasi berendezések: A megvilagitasi érték 4 db 9-10 m
fénypontmagassagu tartoszerkezetre szerelt, 400 W-o0s, nagyteljesitményd,
jol irdnyitott, kis kapraztatasd, sugarzé fényelosziast biztositd, szikséges
mennyiségl (minimum 3-3 db.) fényvetdvel biztosithato.

5. Limpatarté oszlop: A vilagitds tartd szerkezete 9-10 m magas vékonyfall,
kipos kivitelli, tlUzihorganyzott acéloszlop. Az oszlop T alakd
fényvetdtartoval 3-4 db fényvetd rogzitésére van kialakitva. A 0,6x0,6x1,5 m
méretld C16 FN betonbdl késziilt alaptesthez 4 db M24 csavarral rogzil az
oszloptalp. A rogzitést és az alaptestet a helyi talaj teherbirasi értékének
ismeretében méretezni kell. ' ‘

6. Szerelési_mod: A futballpdlya mesterséges megvilagitasat biztosité
fényforrasok energiaellatisa a tervezett elosztobdl indulé miianyag
szigetelésl, réz foldkabel (elhelyezése min. 70 cm mélyen) haldzat
létesitésével torténik. ' _ '

7. Erintés és villamvédelem: A tervezési terlileten alkalmazandé érintésvédelmi
moéd a nulldzas (TN rendszer). A villamos haldzat otvezetGs rendszerd,
szétvalasztott N és PE vezetGkkel. A tervezési teriileten wvalamennyi
nagykiterjedésii fémtargyat (kapuk, keritésoszlopok, lampaosziopok és
labdafogd-halé tartéoszlopai) az' EPH és a foldelés halozataba fémesen kell
bekdtni.

Budapest, 2016.04.04



